
SAN-TECHNIKA JOLANTA SKOWRON
66-400 Gorzów Wlkp. ul Zuchow 37

PRZEDMIAR- CCW
NAZWA INWESTYCJI   :     Budowa instalacji CCW
ADRES INWESTYCJI   :     Barlinek, ul. 1 Maja 15
INWESTOR   :     Wspólnota Mieszkaniowa1 Maja 15/BTBS Barlinek
ADRES INWESTORA   :     Barlinek, ul. Szpitalna 4
BRANśA   :     Sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :      mgr inŜ Michał Skowron
DATA OPRACOWANIA   :     LUTY 2014

Ogółem wartość kosztorysowa robót  :     0.00 zł

Słownie:  zero i 00/100 zł

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
LUTY 2014

Data zatwierdzenia



Budowa instalacji CCW
Barlinek, ul. 1 Maja 15 KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Kosztorys inwestorski na budow ę instalacji ccw dla budynku wielorodzinnego Wspolno ty Mieszkaniowej 1 Maja 15 w
Barlinku.

1 2.1 MONTAś INSTALACJI CWU  kod CPV 45331100-7 
1

d.1
KNR 0-31
0108-03

Wykonanie podejścia obustronnego do wodomierzy skrzydełkowych w rurocią-
gu o śr. 25 mm

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1

KNR 0-31
0110-03

MontaŜ wodomierzy skrzydełkowych do wody  zimnej o śr. 25 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3
d.1

KNR-W 2-15
0405-06

Wykonanie podłączenia nowej instalacji zw. z istniejaca instalacja zimnej wody m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

4
d.1

KNNR 4
0531-03

Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

5
d.1

KNR 0-31
0208-01-
analogia

Zawory rownowaŜące MTCV DN20 kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

6
d.1

KNR 2-15
0509-01
analogia

Rozdzielacze do  instalacji c.w.u z rur o śr.do 35 mm szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

7
d.1

KNR 0-31
0108-01

Wykonanie podejścia obustronnego do wodomierzy skrzydełkowych w rurocią-
gu o śr. 15 mm

kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

8
d.1

KNR 0-31
0110-01

MontaŜ wodomierzy skrzydełkowych do wody zimnej lub ciepłej o śr. 15 mm z
odczytem radiowym

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

9
d.1

KNR-W 2-15
0405-07

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 35 mm o połącze-
niach lutowanych na ścianach w budynkach

m

10.5+3+0.9+3.1+1.5+1 m 20.000
RAZEM 20.000

10
d.1

KNR-W 2-15
0405-06

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 28 mm o połącze-
niach lutowanych na ścianach w budynkach

m

3.2+1.5+1 m 5.700
RAZEM 5.700

11
d.1

KNR-W 2-15
0405-05

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połącze-
niach lutowanych na ścianach w budynkach

m

10.5+3+0.9+1.5+1.5 m 17.400
RAZEM 17.400

12
d.1

KNR-W 2-15
0405-04

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połącze-
niach lutowanych na ścianach w budynkach

m

3.1+3.5+1.5+1.5+4.3+1.5+1.5+2.5+2.5+(4*1.6) m 28.300
RAZEM 28.300

13
d.1

KNR-W 2-15
0405-04

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połącze-
niach lutowanych na ścianach w budynkach(włączenie instalacji w mieszka-
niach)

m

6*1.5+6*2.5 m 24.000
RAZEM 24.000

14
d.1

KNR-W 2-15
0405-03

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połącze-
niach lutowanych na ścianach w budynkach

m

1.5 m 1.500
RAZEM 1.500

15
d.1

KSNR 8
0112-06
analogia

Wstawienie trójnika z Ŝeliwa ciągliwego ocynkowanego o śr.15-20 mm (podłą-
czenie nowej instalacji z istniejąca w mieszkaniu)

szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

16
d.1

KNR INS-
TAL 0304-06

Podejście do pionu c.o.o śr.zew. 35 mm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

17
d.1

KNR INS-
TAL 0304-05

Podejście do pionu c.o.o śr.zew. 28 mm szt.

3 szt. 3.000
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RAZEM 3.000

18
d.1

KNR INS-
TAL 0304-03

Podejście do pionu c.o.o śr.zew. 18 mm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

19
d.1

KNR INS-
TAL 0304-04

Podejście do pionu c.o.o śr.zew. 22 mm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

20
d.1

KNR INS-
TAL 0304-02

Podejście do pionu c.o.o śr.zew. 15 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

21
d.1

KNR 0-31
0208-05

Odpowietrzniki automatyczne śr. 15 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

22
d.1

KNR INS-
TAL 0307-02

Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych urządz.

8 urządz. 8.000
RAZEM 8.000

23
d.1

KNR INS-
TAL 0307-04
- analogia

Sprawdzenie działania instalacji c.o. podczas próby na gorąco z dokonaniem
regulacji

urządz.

8 urządz. 8.000
RAZEM 8.000

2 MONTAś SZAFEK ROZDZIELACZOWYCH I OBUDOWA RUROCI ĄGÓW
24

d.2
KNR 4-01
0330-03
analogia

Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wa-
piennej

m2

1.5*0.8*2 m2 2.400
RAZEM 2.400

25
d.2

KNR 4-01
0716-01
analogia

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłoŜu z cegły, pus-
taków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi do 5 m2

m2

1.5*0.8*2 m2 2.400
RAZEM 2.400

26
d.2

KNNR 4
0142-02
analogia

Szafki  wnękowe kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

27
d.2

KNR AT-43
0104-01 z.o.
4.1. z.o. 4.2.
z.o. 4.3. 

Okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS mocowane na pojedyn-
czej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jed-
nostronnym jednowarstwowym (system 3.22.00) Okładziny o pow.mniejszej
niŜ 5 m2. Robota w pomieszczeniu mniejszym niŜ 5 m2. Oddzielne pasy
szer.do 30 cm.

m2

2.8*1*3 m2 8.400
RAZEM 8.400

3 PRZEKUCIA I ZAMUROWANIE OTWORÓW 
28

d.3
KNR 4-01
0333-02
analogia

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie wapien-
nej

szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

29
d.3

KNR 4-01
0333-21
analogia

Przebicie otworów w stropie ceramicznym szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

30
d.3

KNR 4-01
0323-03
analogia

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

31
d.3

KNR 4-01
0323-05
analogia

Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

4 IZOLACJE RUROCIĄGÓW
32

d.4
KNZ 15 25-
03

MontaŜ otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P S dla rurocią-
gów o śr. 15 mm, gr. izolacji 30 mm

m

1.5 m 1.500
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RAZEM 1.500

33
d.4

KNZ 15 26-
03

MontaŜ otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P S dla rurocią-
gów o śr. 18 mm, gr. izolacji 30 mm

m

9+28.3 m 37.300
RAZEM 37.300

34
d.4

KNZ 15 27-
03

MontaŜ otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P S dla rurocią-
gów o śr. 22 mm, gr. izolacji 30 mm

m

17.4 m 17.400
RAZEM 17.400

35
d.4

KNZ 15 28-
03

MontaŜ otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P S dla rurocią-
gów o śr. 28 mm, gr. izolacji 30 mm

m

5.7 m 5.700
RAZEM 5.700

36
d.4

KNZ 15 29-
04

MontaŜ otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P S dla rurocią-
gów o śr. 35 mm, gr. izolacji 40 mm

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

37
d.4

KNR 5-08
0312-04

MontaŜ na gotowym podłoŜu gniazd bezpiecznikowych kpl. ściennych za-
mkniętych 25A 2-biegunowych z podłączeniem

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

38
d.4

KNR 5-08
0302-02

MontaŜ na gotowym podłoŜu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylo-
tów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

5 REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I MONTA ś PODLICZNIKA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W W ĘZLE
39

d.5
KNR 5-08
0309-06

MontaŜ do gotowego podłoŜa gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegu-
nowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

40
d.5

KNR 5-08
0307-02

MontaŜ na gotowym podłoŜu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie-
gunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

41
d.5

KNR 5-08
0404-07

MontaŜ skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstruk-
cją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoŜa ( montaŜ skrzynki z
licznkiem)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

42
d.5

KNR 5-08
0101-04

MontaŜ uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowa-
niem podłoŜa mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłoŜu
betonowym

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

43
d.5

KNR 5-08
0110-01

Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

44
d.5

KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój Ŝył Cu-6/Al-12
mm2) wciągane do rur

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

45
d.5

KNR 5-08
0813-01

Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub
bolce (przekrój Ŝył do 2.5 mm2)

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

46
d.5

KNR 5-08
0814-01

MontaŜ końcówek przez zaciskanie - przekrój Ŝył do 6 mm2 szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

6 WENTYLACJA W ĘZŁA
47

d.6
KNR 2-17
0137-01

Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowa-
nych

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

48
d.6

KNR 2-17
0122-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 150 mm
- udział kształtek do 35 %

m2

3 m2 3.000
RAZEM 3.000

7  
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